DGL 200M

Doppelgehrungssage fur Aluminium, Kunststoff und Holz
AByxronoBo4yHasa nusna Anga antoMMHUA, NnNacTuka u gepesa

Abbildungen mit Optionen / nnrocmpauyuu ¢ onyusmu

Doppelgehrungssage

Fiir prazises und gratarmes Schneiden von Aluminium-,
Holz- und Kunststoffprofilen

m Extrem stabiles Maschinenbett

m Kugelgelagerte Linearfihrungen mit hoher Lebensdauer
= Schwenkachse beidseitig gelagert

= Motor mit Direktantrieb

m Elektronisch ausgewuchteter Sageblattflansch

Technische Daten Grundmaschine:

Antrieb: 2 x 2,2 KW Drehstrommotoren 400 Volt

Schwenkbereich:  manuell oder pneumatisch (optional)
45° bis 90°

Ségeblatt: 500 mm Durchmesser

Sagevorschub: pneumatisch (optional auch
hydropneumatisch)

Schnittlangen: 3.700 mm, 5.100 mm, 6.100 mm

Profilspannung: 2 Stuck horizontale Spannzylinder
(Standard)
2 Stuck vertikale Spannzylinder
(Optional)

Langeneinstellung: manuell

Luftdruck: 7 bar

Abmessungen: 4970 /1750 /1300 (L/B/H in mm)
bei Schnittlange 3700 mm
Gewicht: 1250 kg

Abbildungen mit Optionen
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Schnittdiagramm DGL 200
JHuaepamma peza DGL 200

NMuna ABYyXronoBo4Has

[nsa BbICOKOTOYHOro 6e306s10MHOro pacnuna npoduns
13 anomuHua, gepesa u MNBX

® OyeHb cTabunbHasi KOHCTPYKUUSA CTAHWUHbI

® [lonroBeyHble NMHENHbIE HanpaBnsoLwme

® [JoBOpOTHasi OCb C ABYXCTOPOHHEN ONOPOW

® [1pamon npmeog, ¢ MmakcumanbHbimM K[,

= OnekTpoHHas 6anaHcMpoBKa NUMbHbLIX AUCKOB

TexHu4Yeckue AaHHbIe:

MpuBoa: 2 x 2,2 KW TpéxdasHblii an.asuraTenb

YcTaHoBKa yrna: BPYYHYIO WM MHEBMaTU4Yecku (onums)
45° po 90°

MunbHBIM gUCK: 500 mm

Mopgayva nunbl: nHeBMaTn4eckasi (OnuUMOoHanbHO Takxke
rMaponHeBmMaTuyeckas)

OnuHbl oTpe3sa: 3.700 mm, 5.100 mm, 6.100 mm

MpuXumbl: 2 ropu30HTarnbHbIX NMPVXXUMHBIX LUNMHAPa

2 BepTUKanbHbIX NpxXMma (onuus)
YcTaHOBKa AJNMHbI: BPY4YHYHO, OMUMOHAMNBHO C LdpOoBLIM
ykasatenem AnuHbl
DaBneHue Bo3gyxa: 7 6ap

Pasmepsbi: 4970/ 1750/ 1300 (O/LL/B B MM)
ansa anudel otpesa 3700 mm
Bec: 1.250 kr

Unmocmpayuu ¢ onuusamu
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DGL 200M

Digitale Ldngenanzeige mit 30 speicherbaren Korrekturwerten /
Llugpposoli ykazamernb OnuHbi ¢ namsimeto 30 KOpPEKMUPOBOK

Optionen:

Hydropneumatischer Vorschub.

Spriheinrichtung.

Anschlag kurze Teile.

Gummibelegte vertikale Spanner.

Vertikalespanner mit Aufnahmeplatte fur profilabhangige
Teile.

Dichtungsspanneinrichtung.

Digitale Langenanzeige.

Profilunterstitzungen aufen fix und mittig beweglich.

Rollenauflagen am beweglichen oder fixen S&geaggregat.

Spaneabsaugung.

Léngeneinstellung tiber Schnellspannklemmhebel /
Jlurelika 0nsi ycmaHOo8KU ONUHbI 8PYYHYHO

Onuuun:

MmaponHeBmaTuyeckas nogada.

COX.

Ynop Ans KOPOTKMX Pe3oB.

BepTtukanbHble NTHEBMO-MPUXUMBI.

BepTukanbHble THEBMO-MPWXUMbI C aganTepoM Ansi
YCTaHOBKU Lynar.

MMpWXUM YyNNOTHEHWIA.

Lindoposon ykasaTernb AnNnHbI.

Onopa npocunsa HenoABWXHaA UNN nepeasBuraemas.
PonbraHr co cTopoHbl nogayv npodunsi.
MepenBwkHas BbITSXKKA.
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4970 mm

Maschinenabmessungen bei Schnittlédnge bis 3.700 mm

RAPID-Maschinenbau GmbH -Vertrieb-
D-72415 Grosselfingen - Balinger Str. 29

www.rapid-maschinenbau.de

Telefon +49(0) 74 76-91 458-20
Telefax +49(0) 74 76-91 458-50

Info@rapid-maschinenbau.de

Fabapumsi cmaHka rpu dnuHe pesa 0o 3.700 mm
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MASCHINENBAU

Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen aufpreispflichtige Optionen enthalten.

BO3MOXHbI TEXHUYECKME U3MEHEHMS. MnnocTpaumy MoryT cofepiarb onumu, NocTaensemMble 3a OTAelbHylo nnary.
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