
Abb./fig. 1: GLX Vario mit verschiedenen Anschlagsystemen / GLX Vario with different length stop systems 

GLX Vario

Glasleistensäge Øòàïèêîðåç

Universalspannsystem 
Øòàïèêîðåç ñ óíèâåðñàëüíîé ïðèæèìíîé ñèñòåìîé

Glasleistensäge für alle gängigen
Größen zum Schneiden von gleichzeitig
zwei Glasleisten aus Holz, Kunststoff oder 
Aluminium (optional) in einer Spannung,
Gehrungsschnitte 45/45 Grad.

GLX Vario ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäíîâðåìåííîé 
ðåçêè äâóõ øòàïèêîâ èç ÏÂÕ èëè Àëþìèíèÿ 
(îïöèÿ) âñåõ õîäîâûõ ðàçìåðîâ, ïîä óãëîì 
45/45 ãðàäóñîâ.

Grundmaschine: Typ GLX-Vario

     Glasleistensäge für 45°/45° Gehrungsschnitte
     im Einzel- oder Paarschnitt.

Òèï ñòàíêà: GLX-Vario

    Øòàïèêîðåç äëÿ ðåçêè ïîä óãëîì 45°/45° 
(îäèíî÷íûé èëè äâîéíîé ðåç).

Produktmerkmale: Îòëè÷èòåëüíûå ïðèçíàêè:

Pneumatischer Sägeblattvorschub, stufenlos
einstellbar,  Arbeitsablauf von hinten nach vorn.
Sichere Zweihandbedienung zum Spannen und Sägen.
Universalspannsystem mit variabler, zweitstufiger
Leistenspannung  (horizontal und vertikal  am
Haltefuß) für alle gängigen Glasleisten,weitgehendst 
profilunabhängig.
Wahlschalter zur Auswahl der Spannfolge: 
am Haltefuß oder horizontal als Glassimulationseinheit 
mit stufenloser Verstellung (Anschlag).
Absaugstutzen serienmäßig inklusive.
Wartungseinheit mit Druckminderer, Manometer
und manueller Entwässerung. Reinigungspistole inkl.
Motorschutzschalter mit Not-Aus. 

Ïíåâìàòè÷åñêàÿ ïîäà÷à ïèëû ñ áåññòóïåí÷àòîé 
ðåãóëèðîâêîé.
Ïîäà÷à ñçàäè.
Áåçîïàñíîå äâóðó÷íîå óïðàâëåíèå ïðèæèìîì è 
ðàñïèëîì.
Óíèâåðñàëüíîå ïðèæèìíîå óñòðîéñòâî ñ ðåãóëèðóå-
ìûì ïðèæèìîì øòàïèêà â äâà ïðè¸ìà (ãîðèçîíòàëüíî 
è âåðòèêàëüíî çà íîæêó øòàïèêà), íåçàâèñèìî îò 
ôîðìû ïðîôèëÿ.
Ïåðåêëþ÷àòåëü ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïðèæèìà: çà 
íîæêó èëè ãîðèçîíòàëüíî, ñèìóëÿöèÿ ñòåêëà ñ 
áåññòóïåí÷àòîé ðåãóëèðîâêîé (óïîð).
Âûòÿæíûå ïàòðóáêè â ñåðèéíîì èñïîëíåíèè.
Âêëþ÷àåò ïíåâìîðåäóêòîð, ìàíîìåòð ñ ðó÷íûì 
îòâîäîì âëàãè è ïíåâìîïèñòîëåò äëÿ îáäóâà.
  

Universalspanneinrichtung Vario mit stufenloser Verstellung 
der Glassimulation
Óíèâåðñàëüíîå ïðèæèìíîå óñòðîéñòâî Vario, 
ñèìóëÿöèÿ ñòåêëà ñ áåññòóïåí÷àòîé ðåãóëèðîâêîé

GLX Vario + Posi-Touch

GLX Vario + Posi-Basic



GLX Vario

Technische Daten:

Antrieb:
Sägevorschub:
Luftdruck:
Sägeblätter:

Schnittwinkel:
Erforderliche Absaugung:
Absaugstutzen:
Abmessungen:
Gewicht:

   

2 x 0,45kW Drehstrommotoren
pneumatisch, stufenlos einstellbar
6 bar
2 x 200 mm Durchmesser, Z=60
2 x 95 mm Durchmesser, Z=20
(1 x links, 1 x rechts)     
45°/45°  im Einzel-  und Paarschnitt
1100 Watt
80 mm Durchmesser 
450 / 1140 / 1200  (L/B/H in mm)
145 kg

Tåõíè÷åñêèå äàííûå:

Äâèãàòåëü:
Ïîäà÷à ïèëû:
Ñæàòûé âîçäóõ:
Ïèëüíûå äèñêè:

Óãîë ðàñïèëà:
Âûòÿæêà íå ìåíåå:
Ïàòðóáîê âûòÿæêè:
Ðàçìåðû:
Âåñ:

   

2 x 0,45kw òð¸õôàçíûõ äâèãàòåëÿ
ïíåâìàòè÷åñêàÿ, áåññòóïåí÷àòàÿ
6 bar
2 x 200 ìì,  Z=60
2 x 95 ìì, Z=20
(1 x ñëåâà, 1 x ñïðàâà)     
45°/45° îäèíî÷íûé èëè ïàðíûé ðåç
1100 Âàòò
80 ìì äèàìåòð  
450 / 1140 / 1200  (Ä/Ø/Â â ìì)
145 êã

Späneabsaugung mit Vorabscheider.
Profilauflage oder Rollenbahn auf Zufuhrseite,
wahlweise rechts oder links.
Manuelle, digitale oder elektronische 
 Längenanschlagsysteme mit PC-Steuerung
Windows NT(Siehe Abbildung 1).
Sicherheits- und Anschlusspaket für Posi-Touch.

Optionen: Îïöèè:

Ïåðåäâèæíàÿ âûòÿæêà.
Îïîðà äëÿ øòàïèêà èëè ðîëüãàíã ñî ñòîðîíû ïîäà÷è,
ñïðàâà èëè ñëåâà.
Ìåõàíè÷åñêèå, äèãèòàëüíûå èëè ýëåêòðîííûå
èçìåðèòåëüíûå óïîðû ñ êîìïüþòåðíûì óïðàâëåíèåì
ñ Windows NT (ñì. Ðèñ. 1).
Êîìïëåêò ïîäñîåäèíåíèÿ äëÿ Posi-Touch 
(áåçîïàñíîñòü).

1 Satz profilabhängige Teile, bestehend aus:

    Konterprofilauflage mit Schnellwechsel-
    system (1 x rechts, 1 x links)
    Vertikale Spannleisten am Haltefuß für
    ein Profilsystem
    Aufnahme von zwei Glasleisten,
    paariger Zuschnitt

1 íàáîð öóëàã, âêëþ÷àÿ:

    Áûñòðî çàìåíÿåìûå êîíòóðíûå áëîêè
    (1 x ñïðàâà, 1 x ñëåâà).
    Âåðòèêàëüíûå ïðèæèìû äëÿ íîæêè
    øòàïèêà.
    2 øòàïèêà øèðèíîé êàæäûé äî 40ìì 
    ðàñïèëèâàþòñÿ îäíîâðåìåííî
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Einlaufrolle als Anti-Kipp-Vorrichtung zur Seitenführung der Glasleisten 
vertikal und horizontal, manuell einstellbar.

.
Äîïîëíèòåëüíàÿ ðîëèêîâàÿ íàïðàâëÿþùàÿ ïî âåðòèêàëè è 
ãîðèçîíòàëè, íàñòðàèâàåòñÿ âðó÷íóþ

offen               èñõîäíîå 
                       ïîëîæåíèå

gespannt             ïðèæàòî    

Spannsituation/ Glassimulation
Ñèòóàöèÿ ïðèæèìà/ñèìóëÿöèÿ ñòåêëà
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