GLX

Glasleistensage fur alle gangigen GréBen
Glazing bead saw for all marketable sizes

Glasleistensége fiir alle gangigen

GroRen zum Schneiden von gleichzeitig
zwei oder vier Glasleisten aus Kunststoff,
Holz oder Aluminium (optional) in einer
Spannung, Gehrungsschnitte 45/45 Grad.

Grundmaschine: Typ GLX

B Zwei oder vier 45°-Gehrungen gleichzeitig.

Produktmerkmale:

Pneumatischer Sageblattvorschub, stufenlos
einstellbar, Arbeitsablauf von hinten nach vorn.
Sichere Zweihandbedienung zum Spannen

und Sagen.

Spanneinrichtung nur vertikal oder (optional) mit
Kombispanneinrichtung, horizontal, 2-fach.
Absaugstutzen serienmaRig inklusive.
Wartungseinheit mit Druckminderer, Manometer

und manueller Entwasserung. Reinigungspistole inkl.
B Motorschutzschalter mit Not-Aus.

Abbildung 1: GLX fur 45°-Gehrungen mit (optional) 4fach-
Zuschnitt, manuellem Mess-System mit Auflage 2,5 m links,
Profilauflage 3 m rechts.
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Abb.ffig. 1

Glazing bead saw for all popular glazing
beads [PVC, wood or Aluminium (optional)]
for cutting of two or four glazing beads

in an angle of 45° at the same time.

Base machine: Type GLX

B Two or four 45° mitre cuts at the same time.

Product features:

B Pneumatic saw feed, continuously adjustable.

B Two-hand operating for safety during clamping
and sawing process.

B Vertical clamping system or (optional) Combi
clamping device, horizontal twice.

H Suction connector included.

B Maintenance unit with pressure reducer, pressure
gauge and manual dewatering. Cleaning pistol incl.

B Motor protection switch with Emergency Stop.

Figure 1: GLX for 45° mitres with (optional) quadruple cutting,
manual length stop with support table 2.5 m left , 3 m profile
support right.

RAPID

MASCHINENBAU




Glasleistensage GLX

Die Glasleistensagen GLX dirfen ausschlief3lich mit
einer Absaugung betrieben werden. Gegen Aufpreis
wird eine passende RAPID-Einheit zum Absaugen der
Spéane und Abschnitte geliefert. Ein Freischnitt fur
Schweildraupen ist Uber zwei zusatzliche Sageblatter
moglich.

Optionen:

Spaneabsaugung mit Vorabscheider.

Profilauflage oder Rollenbahn auf Zufuhrseite,
wahlweise rechts oder links.

Manuelle, digitale oder elektronische
Langenanschlagsysteme.

Sicherheits- und Anschlusspaket fiir elektronische
Anschlagsysteme.

Aufristungen fir das Sagen von Aluminium Profilen:
- hochwertige Abstreifringe zum Schutz der Fiihrungswellen,
- pneumatische Spriheinrichtung,

- hydropneumatischer Vorschub.

Glazing bead saw GLX

The GLX glazing bead saws can be operated
exclusively with a suction. For an additional charge
a suitable RAPID unit to suck off the shavings and
waste can be supplied. A free punch for welding
beads is possible with two additional saw blades.

Options:

B Swarf extraction with pre-separator.

B Profile support or roller table at the infeed-side,
right or left.

Manual, digital or electronic length stop systems.
Safety and connection package for electronic
length stop systems.

Additional options for cutting of aluminium
profiles:

- high quality seals on the bearings to protect the shafts,
- pneumatically lubrication system,

- hydropneumatically saw infeed.

Abbildung 2: Manuelle Abtastung mit dem Anschlagsystem zur
genauen Mallbertragung fur den Zuschnitt der Glasleisten.

Mit einer MeRschiene, die vier verschiebbare Anschlagwinkel
aufweist, werden die vier Mal3e fur die Glasleisten abgetastet
und jeweils als Anschlag fir den Zuschnitt herausgezogen
(Option).

Technische Daten:

Antrieb: 2 x 0,45kW Drehstrommotoren

Sagevorschub: pneumatisch, stufenlos einstellbar,
Ricklauf im Eilgang

Luftdruck: 6 bar

2 x 200 mm @, Z=60
2 x 95 mm @, Z=20
(1 x links, 1 x rechts)
45°/45°

1100 Watt

Ségeblatter:

Schnittwinkel:
Erforderliche Absaugung:

Absaugstutzen: 80 mm Durchmesser
Abmessungen: 450/1140/1200 (L/B/H in mm)
Gewicht: 125 kg
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Figure 2: Manual scanning with a length stop system to
ensure precise transfer of measurements for the cutting of the
glazing beads with measuring bench that displays four movable
measuring fingers, the four measurments for the glazing beads
are scanned at the same time as length stops for the cutting
(optional).

Technical data:

2 x 0,45kw three phase AC motors
pneumatic, continuously adjustable,
return movement in quick motion

6 bar

2 x200 mm 9, Z=60

2 x95 mm @, Z=20

(1 x left, 1 x right)

Drive:
Saw feed:

Air pressure:
Saw blades:

Cutting angle: 45°/45°

Required suction: 1,100 Watt

Suction connector: 80 mm

Measurements: 450/1140/1200 (L/W/H in mm)
Weight: 125 kg
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Pictures may contain options that are subject to surcharge.

behalten. Abbildungen kénnen aufpreispflichtige Optionen enthalten.

All details are subject to alterantions without notice in order to incorporate improvements.

Technische Anderungen vor
C 11/2010
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